
Konstruktsioonist lähtuvalt jaotatakse väikelaevad järgmistesse kategooriatesse:

Varustuse nimetus 
Väikelaeva kategooria 

A B C D 
Päästerõngas** või päästeling** + + + + 
Päästeparv** + + – – 

+ + – – 
– – + + 

Iga meeskonnaliikme jaoks üks ohutusvöö (P) + + + – 
3 punast säratuld** + + + – 
3 punast langevarjuraketti** + + – – 
2 tulekustutit** ja 1 tulekustutustekk** + + – – 
1 tulekustuti** ja 1 tulekustutustekk** – – + – 
1 tulekustutustekk* – – – + 
Pilsipump + + – – 
Pilsipump või hauskar – – + + 
Kompass + + + + 

+ + + + 

+ + + – 

2 ankrut koos ankruotsaga + + – – 
1 ankur koos ankruotsaga – – + + 
Pukseerimisots + + + + 

+ + + – 
Veekindel taskulamp + + + + 

+ + + – 
Udupasun või muu heliseade + + + + 
Radaripeegeldi + + – – 
Kajalood või lood + + + – 
Hädarooliseade + + – – 
Avariivarustus (plaaster, koonuskorgid) + + – – 
Viskeliin pikkusega 15–25 m + + + – 
Binokkel + + + – 
Jäätmekogumisvahendid + + + + 
Triivankur + + – – 

Selgitused: 
+ – varustus on nõutav; 
– – varustus ei ole nõutav; 
* 

** – nõutav sertifikaat/markeering; 
(P) – nõutav ainult purjejahil. 

1) A-kategooria – avamere- ja ookeanisõiduks ehitatud väikelaevad, mida võib kasutada ka tuule 
tugevusega üle 8 palli ning laine kõrgusega üle 4 meetri;
2) B-kategooria – avameresõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks tuule tugevusega kuni 8 palli ja 
laine kõrgusega kuni 4 meetrit;
3) C-kategooria – rannalähedaseks sõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks rannikuvetes, suurtel 
lahtedel, järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit;
4) D-kategooria – kaitstud vetel sõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks kaitstud rannikuvetes, 
väikestel lahtedel, väikestel järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 
0,3 meetrit (üksikud lained maksimumkõrgusega kuni 0,5 meetrit). 

Päästevest kandevõimega vähemalt 150 N** 
Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N** 

Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokku-
põrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või 
sisevetel liiklemise eeskirjale 
Globaalse positsioneerimise seade (GPS) või 
navigatsioonikaart ja kaarditööriistad 

Pootshaak 

Esmaabivahendid 

– varustus ei ole nõutav, kui 
mootori võimsus on alla 10 kW; 


